DATENBLATT - Scherenbiihne Elektro

Genie GS1932

Modelle GS-1932

Arbeitshohe max. - innen® 7,85m
Arbeitshohe max. — auBen™ 6,47m
O Plattformhdhe max. - innen 5,85m
O Plattformhdhe max. — auBen 447m
O Plattformhohe - eingefahren 1,04m
O Plattformlange - auBen 1,66m
O Plattformlédnge - auBen, ausgeschoben 2,55m
Plattformausschub - Lange 0,91Tm
© Plattformbreite — auBen 0,76m
Gelanderhohe 1,10m
Hohe der FuBleiste 15¢cm
@ Hohe, eingefahren - klappbares Gelander 2,16m
Q Hohe, eingefahren - Gelander heruntergeklappt 1,80m
@ Lange - eingefahren 1,83m
@ Lénge - eingefahren, mit ausgefahrenem Plattforma 2,72m
O Breite 0,81m
@ Radstand 1,32m
O Bodenfreiheit — Mitte, mit eingefahrenem Lochfahrs gcm
O Bodenfreiheit — mit ausgefahrenem Lochfahrschutz 2,30cm
Leistung
Max. Personen auf der Plattform (innen/auBen) 21
Tragfahigkeit 227kg
Tragfahigkeit — ausgefahrener Plattformausschub 113kg
Verfahrbar bis max. Plattformhohe 5,85m
Fahrgeschwindigkeit - eingefahren 4,0km/h
Fahrgeschwindigkeit - ausgefahren 0,8km/h
Steigfahigkeit — eingefahren® 25%
Wenderadius - innen/auBen 0/1,55m
Hub-/Senkzeit 26/22 sec
Neigungssensor-Aktivierung (Langsachse/Querachse) 3°/1,5°
Nichtmarkierende Vollgummi-Reifen 30,5x11,5¢cm
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Willenbacher GmbH & Co. KG Telefon: 08703 - 988 168
Boschstrale 1 Telefax: 08703 - 988 230

84051 Altheim

Willenbacher

arbeitsbihnen

Weitere Informationen

Landshut 08703 988168
Minchen 089 54507739
Regensburg 0941 5997150

Angaben ohne Gewahr
Quelle Hersteller

E-Mail: info@willenbacher.de
Internet: www.willenbacher.de



