Willenbacher

arbeitsbihnen

DATENBLATT - Haulotte Elektroschere Compact 8

Arbeitshohe 8.2m Weitere Informationen
Plattformhghe 6.2m Landshut 08703 988168
Verfahrbarkeit in maximaler Hohe bis 6.2m )
. s e s Minchen 089 54507739
Maximale Tragfahigkeit - innen 350 kg
Maximale Tragfihigkeit - auBerhalb 120 kg Regensburg 0941 5997150
O Plattformlinge 231m
© Piattformlznge mit Ausschub 323m Angaben ohne Gewshr
Plattformausschub 0.92m Quelle Herstell
0 Plattformbreite 0.81m uetle merstetier
@ Haheim eingefahrenen Zustand (Plattform) 1.13m
@ Hihe im eingefahrenen Zustand (mit Gelnder) 2m Compact8
0 Breite 0.81m . 90 3% 6T ¥ 0 3w
@ Linge 249 m
s 1 I —
0 Radstand 1.86 m
0 Bodenfreiheit - Pothole aufgeklappt 13cm 7| — - 23
Bodenfreiheit - Pothole abgeklappt 25cm N
Fahrgeschwindigkeit 1-3.3km/h ° e
Maximale Steigfahigkeit 23 % 5 | - | 4 : » ~ 16'5"
Neigungsmesser 2° ol . | 3
Hebe- und Senkzeit 26s/37s
Wenderadius - auBen 238 m 3 ' | 910°
Abriebfreie Reifen 15x5 5| | o
Batterien 24V - 260 Ah (C20)
Tankkapazitit des Hydraulikls 271 ' | d
Gesamtgewicht 1655 kg 0 | e ©
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Willenbacher GmbH & Co. KG Telefon: 08703 - 988 168 E-Mail: info@willenbacher.de
BoschstraRe 1 Telefax: 08703 - 988 230 Internet: www.willenbacher.de

84051 Altheim



